DECLENCHEUR PROGRAMME 

POUR BOMBE AEROSOL

I – PRESENTATION :

Dans les locaux dont l’air n’est pas efficacement renouvelé, l’utilisation de désodorisant (absorbeur d’odeur) ou de parfum est une solution pour améliorer le confort des occupants. 

Le système présenté ici déclenchera automatiquement la pulvérisation des aérosols à intervalles réguliers pour assurer une atmosphère purifiée.

II- ANALYSE FONCTIONNELLE :













III - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

L’utilisateur enlève le capuchon du réservoir de la bombe, retire le bouchon gicleur de la valve si celui-ci n’est pas intégré dans le bouchon. Puis il monte le déclencheur sur le réservoir, sélectionne l’intervalle de déclenchement et actionne le bouton marche.

Il place l’ensemble sur un meuble hors de portée des enfants.

	FONCTIONS DE SERVICE
	FONCTIONS TECHNIQUES

	FP1 : Déclencher à intervalles régulier la vaporisation.
	L’alimentation du moteur électrique à courant continu ( N = 1300 tr/min ) provoque la rotation de la roue qui transmet  le mouvement à la came par l’intermédiaire d’un limiteur de couple par adhérence. 

La rotation de la came avec le bâti est limitée à 180°, elle effectue donc un demi-tour. Le poussoir est alors en position basse , appuyant sur l’embout qui actionne la bombe selon  une temporisation de 5 s.

Le moteur tourne alors en sens inverse et ramène la came en position initiale. Le clapet de la bombe remonte et la vaporisation cesse.

Un ressort de compression (ressort d’assistance) plaque le poussoir contre l’embout, exerçant un effort insuffisant pour déclencher la pulvérisation, mais qui permet de réduire le couple moteur.



	FC1 :  Etre programmable suivant trois fréquences possibles
	Un programmateur permet à l’utilisateur de sélectionner l’intervalle entre deux pulvérisations : 15 mn, 30 mn ou 1h.



	FC2 : S’adapter à la partie supérieure des récipients.
	Le système se fixe sur tous types d’aérosol à l’aide de clips solidaires du boîtier.

Le volume occupé correspond au couvercle des bombes de modèle courant :

               ( 66 –    H   70 maxi



	FC3 : Respecter les précautions d’emploi des récipients sous pression
	Afin d’interdire toute étincelle dans la zone de transfert des gaz, une membrane en élastomère est placée entre le poussoir et l’embout (celui-ci est collé sur la membrane).

 L’embout est muni d’un évacuateur qui conduit l’aérosol à l’extérieur du boîtier.



	FC4 : Respecter les normes de sécurité.


	

	FC5 : Etre alimenté en énergie électrique autonome.


	Alimentation  par trois piles LR6 – 1,5 volts.

	FC6 : Avoir des qualités d’esthétique industrielle.
	Le boîtier est réalisé en matière plastique, la forme cylindrique assure esthétique et discrétion. 

Plusieurs couleurs sont disponibles.




Schéma cinématique :


IV- TRAVAIL DEMANDE :

On souhaite étudier la conception grande série du déclencheur  programmé.

Le boîtier sera produit en moulage plastique, ainsi que la came, le poussoir et les engrenages.

On donne le schéma cinématique et la nomenclature partielle de l’ensemble.

1. On demande de réaliser le dessin d'ensemble version industrialisée à l'échelle 1,5:1, sur calque pré - imprimé format A3V :

· Vue de face coupe A-A.

· Vue de dessus.

· Vue de dessous coupe B-B 

· Toute vue supplémentaire jugée utile.  

2. Sur calque séparé, format A4, exécuter le dessin de définition d’un demi boîtier.

Le choix des vues est laissé à votre appréciation.
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