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PROCEDURE DE CHOIX DE MATIERE 12

sur CES Selector

Le mode d’utilisation du logiciel CES Selector (niveau I et II) pour recherche d’un matériau est
basé sur des étapes successives d’élimination directes et de comparaison/élimination :

Les éliminations directes peuvent se faire a 1’aide des arbres (free) ou par des caractéristiques
limites connues (/imit).

Les comparaisons/éliminations se font a I’aide des représentations graphiques (graph).

Les étapes (stages) successives doivent permettre d’aboutir & un ou des matériaux les plus aptes a
satisfaire toutes les conditions:

> d’obtention,

> de fonctionnement,

> de vie,

> et de recyclage du produit.

La consultation du niveau III permettra d’affiner le choix définitif (matériau précis disponible chez
un fournisseur, etc...)

Pour utiliser correctement les fonctionnalités du logiciel, il est impératif de faire un inventaire
détaillé de toutes les conditions connues recensées dans une « fiche produit ».

Liste non limitative :

procédé d’obtention connu ou a définir ?

famille de matieére imposée par le procédé ou non,

dimensions de la piéce, volume de matiere, tolérances dimensionnelles,

conditions de résistance mécanique, contraintes calculées ou non,

conditions d’assemblage (soudage, collage),

conditions de fonctionnement (vitesse, durée de vie estimée),

environnement (frottements de contact, agressivité du milieu, température de fonctionnement ..),
propriétés €lectriques : isolant ?....

aspect : qualités optiques recherchées (transparent, opaque...), coloration, revétement de surface
prévu ?

> propriétés environnementales, recyclage ?

> conditions économiques, prix matiere,

etc...
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Les critéres de choix disponibles dans le logiciel CES Selector niveau I et II sont ceux du
tableau de la page suivante. Il conviendra donc de trouver, a partir de I’inventaire détaillé, les
critéres CES Selector correspondant dans ce menu.
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Menus CES Selector :

IP‘rnpriétés Générales j Advanced... |

|<N|:|ne>

j

IF'n:uprletes b Ecaniques J Advanced. .. |

|<N|:|ne>

" Eu:ueffu:lent d'amortizzement
Coefficient de Poiszon
Elongation

| Lirnite de fatigue

| Limnite &lastique

Mesure de dureté Vickers
Module de cizaillement
Maodule de compressibilité
b odule de v'oung

| Rézistance & la comprassion
4 Részigtance en traction
Ténlan::ité

~

IF'ru:upriétés Thermiques j Advanced... |

|<N >

| Chaleur zpécifique

Coeffizient de dilatation
Conducteur ou izolant thermigque 7
| Conductivité thermigue

| Température de fuzion

|| Température de tranzition witreuse
| Température maximale d'utilization

E

Température minimale d'utlization
T T

C IF'n:upriétés Electigues j Advanced... |

|<N|:|ne>

(M ones
Eu:unu:luu:teur au izolant &lectrique ¥
Conztante diglectrique

Facteur de puissance

Tengion de claquage

=~
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y IF'r-:upriétés O ptiques j Advanced... |

|<N|:|ne> J

[Indice u:Ie réfraction
Transparent ou opague 7

IF'ru:upnetes En\flrnnnementaJ Advanced... |
|<Nn:|ne> J

- Elndegradable

Dicwpde de cartbone par kg de matigre
Energie néceszaire & la production

| Entrepozable dans une décharge

| Incinérabilité

i Recyzlable

R éutilizable

i | Une rezzource renouvelable 7 "
n n

IPDSSIbIhtES de traitement J Advanced... |
|<Nnne> J

Mo

Pozzibilités de brazage
Pozzibilités de farmage
Pozzibilités de moulage
Pozahbilités de profilage
I zinahilité

IHESlstanceaIEnwrl:nnnean Advanced... |

|<N|:|ne>

_| Inflamabilité

Dwypdation & BO0°C

R ézistance & l'eau de mer

| Résistance & 'eau douce

| R észigtance & l'usure

i Hésistance au acides faibles
A ézistance aux acides forts

R ézistance aux bases fables b
R ézistance aux bases fortes
| R é&ziztance aus zolvants organiques =

4 A ézigtance aus LY =
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